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Die Marke seit 1986 für 

Zentralsauger und Wäscheschächte

 

 

 

 

 

AUT-Zentralsauger 

 

Filterwechsel 

 

 

1) Netzstecker ziehen. 

2) Deckelbefestigungsschrauben (jeweils seitlich am Gerät) herausdrehen. 

3) Deckel abnehmen und die Anschlußkabel vom Motor abziehen. 

 Jetzt kann der Deckel abgelegt werden. 

4) Die 6-Kant-Schrauben des Filterkorbes herausschrauben und diesen mit dem 

darauf befindlichen Motor herausheben. 

5) Textilfilter und Dichtung herausnehmen. 

6) Neuen Filter (20122) und neue Dichtung (20121) einlegen. 

7) Filterkorb mit Motor wieder auflegen und die Schraubenlöcher ausrichten. 

 6-Kant-Schrauben wieder einsetzen und über Kreuz festziehen (immer gegen- 

 überliegende Schrauben). 

8) Deckel wieder aufsetzen und befestigen. 

9) Netzstecker in Steckdose stecken. 

 

 Das Gerät ist nun wieder betriebsbereit und wird mit dem Kippschalter  

EIN/ AUS eingeschaltet. Hierbei bitte den Deckel der am Gerät befindlichen 

Steckdose geöffnet halten, damit der Motor ausreichend Kühlluft bekommt.  

Nun den Schalter wieder auf AUS stellen, damit die Anlage wieder über die 

Saugsteckdosen angesteuert werden kann. 

 

Sollte der Motor nicht anlaufen, prüfen Sie bitte, ob an der Netzsteckdose 

Spannung vorhanden ist, und ob alle Kabel richtig angeschlossen bzw. be- 

festigt sind; andernfalls rufen Sie uns an: 

 

 

AUT-Kundendienst: 09721 79685-19 


